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Vitre droite

Détails réserve arriere et planche de coupe Vitre droite

+Yitre droite froid ventilé * Yersions spéciales : Bac Inox - Bain marie -
* Meuble d’angle Plaque chaude - Chaud - Chaud sec

Nov 2021

Photographies et coupes - non contractuelles - Toujours soucieux d'ameliorer la qualité de nos produits, certaines caracteéristiques techniques ou esthétiques peuvent étre modifiées sans preavis, sans que ces modifications
ne puissent nous étre opposées. Assurez vous que cette information est mise a jour et valide. FONCTIONNEMENT DU MATERIEL / RECOMMANDATION : les températures de fonctionnement ne peuvent s'appliquer que

pour une utilisation du matériel selon une température ambiante de 25 °C et un taux d’humidité relative de 60 % - Le mobilier réfrigéré ne doit pas étre installé a proximité ou sous une source de chaleur et doit &tre tenu

éloigné des courants d'air qui peuvent affecter son bon fonctionnement.



AMALIA GLACE DROITE Yo7/ 7/ud™,
FROID VENTILE

348

= 1114 z ) 114 )
Avec réserve réfrigérée Sans réserve réfrigérée
Service o
g
< o
- )
- o~
- = —
A
1328 Client

Angle 90°ouvert

Viande Volaille Charcuterie Traiteur Fromage Produit laitier Pates Pizza Boisson Patisserie Sandwich QM{J

C el T e €

Groupe Logé R290 Groupe Ext.  R449A Dégiv. naturel ventilée  Eclairage LED

- Meuble canalisable Longueurs en mm Nombre
- 2 joues standards portillons
- Glace droite relevable avec structure montée d'usine Sans joue| Avec joues| "®Serve
- Cuve laquée blanche 937 1017
- Plateau d’exposition INOX AISI 304 P. 834 mm 1250 1330 90° OUVERT
- Tablette arriere de travail INOX AISI 304 P. 260 mm 1562 1642
- Tablette supérieure verre avec simple éclairage LED BLANC P. 348 mm 1875 1955
- Avec ou Sans Réserve réfrigérée a portillons 2500 2580
- Décor de facade RAL au choix, voir nuancier 3125 3205
- Soubassement noir ou RAL au choix en option 3750 3830

- Réfrigération ventilée .

- Température de fonctionnement - 1°C / + 5°C - Classe 3M1 Couleurs RAL, voir page suivante

- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température : y

- Groupe logé au R290

- Evaporateur pré-vernis anti-corrosion

- Dégivrage naturel

- Ré évaporation automatique des eaux de dégivrage

- GROUPE EXTERIEUR avec détendeur monté soudé au R449A (autres détendeurs
en option)

- Centrale non fournie

- Evacuation des eaux de dégivrage a I'égout

- Meuble caisse

- Meuble caisse d’'angle

- Roulettes

- Séparation plexi

- Fermeture arriére plexi

- Pont Inox

- Etagére intermédiaire avec éclairage

MEUBLE CAISSE DISPONIBLE en L. 705 mm, L.1017 mm avec 2 joues — angle a LED ou sans éclairage

90° ouvert ou fermé
Photographies et coupes - non contractuelles - Toujours soucieux d'améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent étre modifiées sans préavis, sans que ces modifications
ne puissent nous étre opposées. Assurez vous que cette information est mise a jour et valide. FONCTIONNEMENT DU MATERIEL / RECOMMANDATION : les températures de fonctionnement ne peuvent s'appliquer que

pour une utilisation du matériel selon une température ambiante de 25 °C et un taux d’humidité relative de 60 % - Le mobilier réfrigéré ne doit pas étre installé a proximité ou sous une source de chaleur et doit &tre tenu
éloigné des courants d'air qui peuvent affecter son bon fonctionnement.
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DECRIPTIF COMMUN :

- Meuble canalisable

- 2 joues standards avec structure montée d’'usine

- Glace droite relevable

- Cuve laquée blanche

- Plateau d’exposition INOX AlSI 304

- Tablette arriere de travail INOX AISI 304 P. 260 mm
- Tablette supérieure avec simple éclairage LED BLANC P.
348 mm

- Avec ou Sans Réserve réfrigérée a portillons

- Décor de fagcade RAL au choix, voir nuancier

- Soubassement noir

VERSION BACS INOX :

Bacs gastro norme non fournis

Réfrigération ventilée

Régulation électronique avec afficheur de

température

Température de fonctionnement -1°C/ +5°C — Classe 3M1
Dégivrage naturel

GROUPE LOGE - Fluide R290

Ré évaporation automatique des eaux de dégivrage
GROUPE EXTERIEUR avec détendeur monté soudé au
R449A (autres détendeurs en option)

Centrale non fournie

Evacuation des eaux de dégivrage a I'égout

1114

Chaud sec

VERSION PLAQUE CHAUDE :
Plaque chauffante vitrocéramique
Plafonnier chauffant

Régulation par thermostat
Fermeture arriére coulissante

VERSION BAIN —MARIE :
Bacs gastro norme non fournis
Cuve chauffée par résistance
Plafonnier chauffant

Bonde d’écoulement
Régulation par thermostat
Fermeture arriére coulissante

Couleurs RAL, voir page suivante
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COLORIS RAL

RAL 2008 RAL 3017 RAL 4010 RAL 8028
RAL 4011 RAL 5012 RAL 6011 RAL 6028 RAL 7010 RAL 7035

RAL 5020 RAL

RAL 5021 RAL 6032 RAL 7012

RAL 5001 RAL 5022 RAL 6014 RAL 6033 RAL 7013 RAL 7038

RAL 5023 RAL 8015 RAL 6034 RAL 7015 RAL 7039

RAL 8011
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RAL 5003

RAL 7016
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Le choix de la couleur RAL s’entend sous réserve des disponibilités usine au moment de la
commande ; en cas d’indisponibilité, nous vous proposons une couleur RAL rapprochante.

Les décors et couleurs représentés sur ce support sont informatiseés ;
il peut donc exister de légéres modifications par rapport aux couleurs de panneaux, tant au
niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.
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Photographies et coupes - non contractuelles - Toujours soucieux eli b q t : éavis, sans que ces modificati
ne puissent nous étre opposées. Assurez vous que cette information est mise a jour et valide. FONCTIONNEMENT DU MATERIEL / RECOMMANDATION : les temperatures de fonctionnement ne peuvent s'appliquer que

pour une utilisation du matériel selon une température ambiante de 25 °C et un taux d’humidité relative de 60 % - Le mobilier réfrigéré ne doit pas étre installé a proximité ou sous une source de chaleur et doit &tre tenu
éloigné des courants d'air qui peuvent affecter son bon fonctionnement.
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+33(0)3 263579 53

contact@fmpfroid.fr

Suivez nous sur Linkedin

Du lundi au vendredi
Sans interruption 08:00-18:00
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