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Libre service avec réserve réfrigérée

Viande VoIalIIeCharcuterle Traiteur Fromage Produit laitier Pates
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Groupe Logé R290 Groupe Ext.  R449A Dégiv. naturel  Statique  Eclairage LED

- Meuble canalisable

- 2 joues standards RAL au choix, voir nuancier (décor BOIS et LAMINES en option)
- Glace droite basse libre-service montée d'usine

- Cuve laquée blanche

- Plateau d’exposition INOX AISI 304 P. 834 mm.

- Tablette arriere de travail INOX AISI 304 P. 260 mm.

- Avec ou sans réserve réfrigérée a portillons

- Décor de fagade RAL au choix, voir nuancier (décor BOIS et LAMINES en option)
- Plinthe INOX

- Réfrigération ventilée

- Température de fonctionnement — 1°C / + 5°C

- Classe 3M1

- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température

- GROUPE LOGE au R290

- Evaporateur pré vernis anti-corrosion

- Dégivrage naturel

- Ré évaporation automatique des eaux de dégivrage

- GROUPE EXTERIEUR avec détenteur monté soudé au R 449 A (autres détendeurs
en option)

- Centrale non fournie

- Dégivrage naturel

- Evacuation des eaux de dégivrage a I'égout

Libre service sans réserve réfrigérée

S

Longueurs en mm

Sans joue

937
1250
1562
1875
2500
3125
3750

Couleurs RAL, voir page suivante
(décor BOIS et LAMINES en option)

- Roulettes
- Tablette arriere marbre

Nov 2021
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Groupe Logé R290 Groupe Ext.  R449A Dégiv. naturel  Statique  Eclairage LED

- Meuble canalisable avec la version AMALIA DE LUXE standard Longueurs en mm
- 2 joues standards vitrées RAL au choix, voir nuancier (décor BOIS et LAMINES en option)
- Eclairage LED BLANC en partie supérieure Sans joue
- Cuve laquée blanche
- Plateau d’exposition INOX AISI 304 P. 834 mm. 937
- Sans réserve réfrigérée a portillons 1250
- Décor de fagade RAL au choix, voir nuancier (décor BOIS et LAMINES en option) iggg
- Vitre de reprise anti-buée a I'avant 2500
- Plinthe INOX 3125
. Version libre service intérieur NOIR ou BLANC au choix 3750
1 étageére réfrigérée en verre P. 400 mm. avec simple éclairage LED BLANC
. Version libre service avec chargement par I'arriere fermeture par portes battantes
1 étagere réfrigérée en verre P. 400 mm. avec simple éclairage LED BLANC

- Réfrigération ventilée

- Température de fonctionnement — 1°C / + 5°C

- Classe 3M1

- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température

- GROUPE LOGE au R 290

- Evaporateur pré vernis anti-corrosion

- Dégivrage naturel

- Ré évaporation automatique des eaux de dégivrage

- GROUPE EXTERIEUR avec détenteur monté soudé au R 449 A (autres détendeurs
en option)

- Centrale non fournie

- Dégivrage naturel

- Evacuation des eaux de dégivrage a I'égout

Couleurs RAL, voir page suivante
(décor BOIS et LAMINES en option)

Nov 2021
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Libre service avec réserve réfrigérée Libre service sans réserve réfrigérée

Viande Volaille Charcuterie Traiteur Fromage Produit laitier Pates
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Groupe Logé R290 Groupe Ext.  R449A Dégiv. naturel  Statique  Eclairage LED

Longueurs en mm Nombre
- Meuble canalisable portillons
- 2 joues standards Sans joue | Avec joues| | "¢%eve
- Glace bombée basse libre-service montée d’'usine
- Cuve laquée blanche 937 1017
- Plateau d’exposition INOX AISI 304 P. 834 mm. 1250 1330
- Tablette arriére de travail INOX AISI 304 P. 260 mm. 1562 1642
- Avec ou sans réserve réfrigérée a portillons ;ggg ;ggg
- Décor de facade RAL au choix, voir nuancier (décor BOIS et LAMINES en option) 3125 3205

- Réfrigération ventilée

- Température de fonctionnement — 1°C / + 5°C
- Classe 3M1

- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température
- GROUPE LOGE au R290
- Evaporateur pré vernis anti-corrosion
- Dégivrage naturel : Couleurs RAL, voir page suivante
- Ré évaporation automatique des eaux de dégivrage
- GROUPE EXTERIEUR avec détenteur monté soudé au R 449 A (autres détendeurs
en option)
- Centrale non fournie
- Dégivrage naturel
- Evacuation des eaux de dégivrage a I'égout

Nov 2021
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AMALIA DE LUXE SEMI MURALE
COLORIS RAL

Froid Matériel Professionnel - Etude et conseil du frold
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AMALIA DE LUXE SEMI MURALE
CoOLORIS BOIS EN OPTION

Décors BOIS en option Décors LAMINES en option
Chéne Hétre Cerisier Wengé Liege Chéne Noyer Zébra Wengé Atlas Blanc Noir Rouge
Mozambique

INFORMATION IMPORTANTE

Le choix de la couleur RAL, BOIS ou LAMINES s’entend sous réserve des disponibilités usine au moment de
la commande ; en cas d’indisponibilité, nous vous proposons une couleur RAL, BOIS ou LAMINES rappro-
chante.

Les décors et couleurs représentés sur ce support sont informatisés ;
il peut donc exister de légéres modifications par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant,
de la teinte que de la structure superficielle.
Nov 2021
Photographies et coupes - non contractuelles - Toujours soucieux d'ameliorer la qualite de nos produlits, certaines cara téris Iques techniques ou esthé ques peuvent etre modifiees sans preavis, sans que ces modifications
ne puissent nous étre opposées. Assurez vous que cette information est mise a jour et valide. FONCTIONNEMENT DU MATERIEL / RECOMMANDATION : les températures de fonctionnement ne peuvent s'appliquer que

pour une utilisation du matériel selon une température ambiante de 25 °C et un taux d’humidité relative de 60 % - Le mobilier réfrigéré ne doit pas étre installé a proximité ou sous une source de chaleur et doit &tre tenu
éloigné des courants d'air qui peuvent affecter son bon fonctionnement.
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Tél. : 03.26.35.79.53 - Fax : 03.26.86.03.37
Mail : contact@fmpfroid.fr - www.fmpfroid.fr
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FMP
ZAC la Neuvillette - 47 rue Louis Pasteur
51100 REIMS

+33(0)3 26357953

contact@fmpfroid.fr

Suivez nous sur Linkedin

Du lundi au vendredi
Sans interruption 08:00-18:00
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